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LISTE DES PROFILÉS

ÉTAPES DE MONTAGE

LISTE DES ACCESSOIRES
Détail composant Référence

1

952904
L. 770 mm

2

952903
L. 810 mm

3

952905
L. 731 mm

(Montant Porte)

(Rive toit) (Faitière) (Rail porte)

 11° 

 24,5° 

Lams Cl. Lams Cl. Lams Cl.

Lams Cl.

PL-01LAMS CL + PRO

Alu Brute

Rèf. 2004 Rèf. 2005 Rèf. 2009
Cheneau

Rèf. 2010 Rèf. 2018 Rèf. 2016

Rèf. 2019

Rèf. 2023

Rèf. 2003 Rèf. 2008 Rèf. 2022 Rèf. 2021

Rèf. 2024
(Faitière 11° murale)

Rèf. 2020

Rèf. 2025
(Cheneau Mural 11°)

(lucarne bas) (lucarne haut) (Lucarne coté)(porte)(Traverse pignon)(base)

(sous Lucarne)

(Battée)
Rèf. 2006

(profilé coin)

E

Lams Cl. Lams Cl.+Pro

Lams Cl.

Lams Cl.+Pro Lams Cl.

Lams Cl.+Pro Lams Cl.+Pro
Lams Cl.+Pro Lams Cl.+Pro

Lams Cl.+ProLams Cl.+ProLams Cl.
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IND. DESCRIPTION DATE

Date :

Echelle :

FORMATNom fichier :

Dossier :

Désignation :

Matière :

 

LAMS

Planche N°1 profilé Serre Luxia ind E

1:2

A4
INDICE

Masse:

Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO

SPI
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Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO

SPI
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Planche N°1 profilé Serre Luxia ind E

1:2

A4
INDICE

Masse:

Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO

SPI

Profil haut de lucarne

Profil côté de lucarne

Profil bas de lucarne

Détail composant Référence Détail composant Référence Détail composant Référence

4

953914

7

365423

10

795456

5

365401

8

624245

11

795795

6       789280
6-2    365484

9

794421

Tirette de lucarne

Écrou frein inox à embase M6

Joint de lucarne 

Vis inox tête marteau

Joint noir pour lucarnes et portes

Vis inox tête bombée 4,8x25,4mm

 4
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Position du joint (10) 
sur le rail bas (3)

1 Glisser le joint dans le rail bas
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm
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Visser la vis 
au tournevis 
et non à la 
visseuse

Gauche Positionner du silicone pour 
renforcer le maintien de la vitre 

Droite

2 Assembler les 4 profilés

2
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(Montant Porte)

(Rive toit)(Faitière)(Rail porte)
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 24,5° 
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Mis en plan par :
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Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT
IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS

SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO
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D

Positionnement des 
deux profils de côté 

VERRE

Position intérieure

 4 

 8 

A

B

D

3 Positionner le verre sur la lucarne

Serre Chambord  Recommandations 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 

OUTILS NECESSAIRES 

niveau 
fils à plomb 

équerre 
mètre 
maillet 
ciseaux 

tournevis cruciforme 
clef de 10 
clef de 17 

ventouse à verre 
pompe à silicone 

visseuse avec embout hexagonale de 10 
perceuse avec mèche béton diamètre 8 

escabeau 
 
 
 
 

10 

 
 
 

10 17 
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Montage A :  vis tête marteau  empreinte horizontale 

 

Obturateur pour polycarbonate 
8 mm

 4
 

 8
 

A

B

D

Cet obturateur s’insère sur le bas du panneau de 
polycarbonate de toiture si vous avez choisi cette option 

en lieu et place du vitrage. 

 4 

 8 

A

B

D

En cas d’utilisation des polycar-
bonates de 8 ou 16 mm sur la 
lucarne, positionnez l’obturateur  
sur la partie inférieure du pan-
neau de polycarbonate. 

11

Vis H M6x20
2 par lucarne

6
365484 - ECROU INOX FREIN M6

6-2

Attention
Si vous avez une serre Supra, 

vous devez insérer la vis inox M6x25 (5) 
avant de visser la lucarne. 

M6x18 Essentia/Luxia
M6x25 Supra



Sur les serres Essentia, Luxia ou Supra, vous pouvez ajouter autant de lucarnes que vous le souhaitez. 
A savoir, que vous ne pouvez pas positionner deux lucarnes côte à côte. Il faut en positionner une tous les deux verres. 

6 Positionner la lucarne sur la serre

4 Positionner les joints sur la lucarne

Bas
9

5 Monter la tirette sur le bas de lucarne

En vous positionnant sous la serre, fixez avec 
la vis tête marteau (5) et l’écrou (6) le  profil 
de sous lucarne. 
Afin de maintenir la tirette de lucarne en  
position horizontale ou verticale, position-
nez dans le trou central et l’un des trous la-
téraux, une vis (8) maintenu par l’écrou (6). 

A

Fixer le profil de sous lucarne : 
88

66

5

65

6

A

B

Lors de vents très forts, bien que 
la tirette soit en position fermée, 
celle-ci peut se déclipser et s’ou-
vrir (voir sortir de son logement 
de la faîtière). Aussi pour éviter 
ce désagrément, nous suggérons 
de maintenir la tirette en vissant 
l’écrou (6) sur la vis (8). 

Position de la tirette fermée : 

Position de la tirette ouverte : 

A

B

A

B

Insérez par dessous la lucarne, puis venez la positionner face à son empla-
cement dans la faîtière. 

Fixer la lucarne : 

A

B

Clipsez le haut de la lucarne dans 
l’insert prévu à cet effet. 
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A

B

5

6
6-2
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Fabricant français de serres depuis 1993


