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LISTE DES PROFILS

ÉTAPES DE MONTAGE

LISTE DES ACCESSOIRES
Détail composant Référence

1

952904
L. 770 mm

2

Gauche : 796434
Droit : 796435

L. 810 mm

3
L. 731 mm

(Montant Porte)

(Rive toit) (Faitière) (Rail porte)

 11° 

 24,5° 

Lams Cl. Lams Cl. Lams Cl.

Lams Cl.

PL-01LAMS CL + PRO

Alu Brute

Rèf. 2004 Rèf. 2005 Rèf. 2009
Cheneau

Rèf. 2010 Rèf. 2018 Rèf. 2016

Rèf. 2019

Rèf. 2023

Rèf. 2003 Rèf. 2008 Rèf. 2022 Rèf. 2021

Rèf. 2024
(Faitière 11° murale)

Rèf. 2020

Rèf. 2025
(Cheneau Mural 11°)

(lucarne bas) (lucarne haut) (Lucarne coté)(porte)(Traverse pignon)(base)

(sous Lucarne)

(Battée)
Rèf. 2006

(profilé coin)

E

Lams Cl. Lams Cl.+Pro

Lams Cl.

Lams Cl.+Pro Lams Cl.

Lams Cl.+Pro Lams Cl.+Pro
Lams Cl.+Pro Lams Cl.+Pro

Lams Cl.+ProLams Cl.+ProLams Cl.
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Dossier :
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Planche N°1 profilé Serre Luxia ind E

1:2
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Masse:

Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO

SPI
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO
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Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO
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Profil haut de lucarne

Profils côté de lucarne

Profil bas de lucarne avec sa tirette

Détail composant Référence Détail composant Référence Détail composant Référence

4

364406

8

796735

12

Luxia : 798048
Supra : 798049

5

364407

9

364410

13

Luxia : 798050
Supra : 798051

6

364408

10

794421

14

994778

7

365423

11

795456

15

789280

Compas 220 mm droite

Vis inox tête bombée 4,2x13mm

Joint noir pour lucarnes et portes

Joint de lucarne 

U de verrouillage

Entretoises

Compas 220 mm gauche

Vis tête H M5x8mm Vis tête H M6x12mm 

Vis inox autoforeuse tête bombée 
4,8x25mm

Écrou borgne M5

Écrou frein M6

 4
 

 8
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Position du joint (11) 
sur le profil bas (3)

1 Glisser le joint dans le profil bas
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT

IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS
SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
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Tolérance générale +/- 0.1mm
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SERRE LAMS Classic + PRO

SPI
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Visser la vis 
au tournevis 
et non à la 
visseuse

Gauche
Positionner du silicone pour 

renforcer le maintien de la vitre 

Droite

2 Assembler les 4 profils
Au préalable fixer les compas - voir étape 6
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Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT
IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS

SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO

SPI
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A

B

D

Positionnement des 
deux profils de côté 

VERRE

Position intérieure

 4 

 8 

A

B

D

3 Positionner le verre sur la lucarne 4 Positionner les joints sur la lucarne

Bas

10

Serre Chambord  Recommandations 2 
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OUTILS NECESSAIRES 

niveau 
fils à plomb 

équerre 
mètre 
maillet 
ciseaux 

tournevis cruciforme 
clef de 10 
clef de 17 

ventouse à verre 
pompe à silicone 

visseuse avec embout hexagonale de 10 
perceuse avec mèche béton diamètre 8 

escabeau 
 
 
 
 

10 

 
 
 

10 17 

 

 
 
 
 
 
 

10 

Montage A :  vis tête marteau  empreinte horizontale 
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Gauche Droit
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Mis en plan par :
11/07/2019

Code article :

Débit :

RP-42736/1
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE EGT
IL NE PEUT ETRE UTILISE OU COMMUNIQUE A TIERS

SANS L'AUTORISATION ECRITE DE LA STE EGT

Toutes precautions utiles doivent etre prises pour
en eviter la divulgation

Tolérance générale +/- 0.1mm

GAMME PROFILES 
SERRE LAMS Classic + PRO
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Silicone



Sur les serres Luxia et Supra vous pouvez ajouter autant de lucarnes que vous le souhaitez. 
A savoir, que vous ne pouvez pas positionner deux lucarnes côte à côte. Il faut en positionner une tous les deux verres. 

5

6

Positionner la lucarne sur la serre

Fixation des compas sur les côtés 
de la lucarne

Gauche

Droite
B

DÉTAIL B 
ECHELLE 1 : 3

B

DÉTAIL B 
ECHELLE 1 : 3

4 ou 5

1

2

6

9

8

A
B

DÉTAIL B 
ECHELLE 1 : 4

L’étape 2 doit se faire la lucarne fermée 

Pour coincer les U de verrouillage, placez-les dans le profil bas de lucarne puis clipsez les à la battée de 
lucarne. Pour un verrouillage renforcé, utilisez les vis tête H M6x12 (14) et les écrous (15). 

Etape 1 : 
Visser les compas sur les profils de côté de lucarne

Vue extérieure

Vue intérieure

A
B

DÉTAIL B 
ECHELLE 1 : 4

7 Fermeture de la lucarne à l’aide de la tirette

C
D

DÉTAIL D 
ECHELLE 1 : 3

C
D

DÉTAIL D 
ECHELLE 1 : 3

C
D

DÉTAIL D 
ECHELLE 1 : 3

8 Verrouillage de la lucarne

12

13
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